
Maribor, SEPTEMBER 2006

Senzorji,
programska stikala,

dodatna oprema



IDENT: 0001465

IDENT: 0003010
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IDENT: 0002518
SEAGLE TWO mikrovalovni dvosmerni senzor gibanja

SEAGLE ONE mikrovalovni enosmerni senzor gibanja

SEAGLE stropni nosilec za senzor SEAGLE ONE in TWO

Senzorji
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IDENT: 0003020
HR94D aktivni IR senzor gibanja in prisotnosti

IDENT: 0003034

Senzorji

HR94D1 aktivni IR senzor gibanja in prisotnosti za stransko
varovanje pri odpiranju



IDENT: 0003035
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HR82C aktivni IR senzor gibanja in prisotnosti

Senzorji
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IDENT: 0003016KRMILNI DEL Z DVEMA PAROMA ODD. IN SPEJEM. DIOD

IDENT: 00030361 PAR ODDAJNE IN SPREJEMNE DIODE

IDENT: 0002841KRMILNI DEL
IDENT: 0002843GLAVA HZ-1HS
IDENT: 0002842GLAVA HZ-1US

Senzorji

HZC-CS-BC ultrasoni~ni varnostni senzor

BP2-2L IR varnostna fotocelica



IDENT: 800000595

IDENT: 0000473

ohi{je: PVC
dimenzije: 49 x 10 x 187mm (d x { x v)

ohi{je: PVC
dimenzije: 106 x 80 x 37mm (d x { x v)

OPOMBA: Uporablja se z TX-460 brezži~no
                 tipko
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IDENT: 0000470
OT-2S(E) tipka za odpiranje vrat

IDENT: 800000591

ohi{je: PVC
dimenzije: 105 x 27 x 76mm (d x { x v)

KOM 10 digitalno komandno stikalo

TX-460 brezži~na tipka

RX-460 sprejemnik brezži~ne tipke

Splo{en pregled dodatne opreme



IDENT: 0002789

IDENT: 0000551

IDENT: 0000553
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TANGO 2 SLIM 2 kanalni brezži~ni oddajnik

TANGO RB2 2 kanalni sprejemnik za TANGO 2 SLIM

MAGIC SWITCH brezdoti~no stikalo

Splo{en pregled dodatne opreme



ohi{je: PVC
dimenzije: 105 x 20 x 189mm (d x { x v)
napajalna napetost: 12VDC

IDENT: 800000579

ohi{je: aluminij
~elna plo{~a: aluminij A0
dimenzije: 75 x 65 x 75mm (d x { x v)

ohi{je: aluminij
~elna plo{~a: aluminij A0
dimenzije ~elne plo{~e: 90 x 92mm (d x v)
dimenzije-vgradne: 75 x 66 x 75mm (d x { x v)

ohi{je: PVC
dimenzije: 105 x 20 x 89mm (d x { x v)
napajalna napetost: 12VDC

IDENT: 0001461
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IDENT: 0001309

IDENT: 800000580
SE 2 protivlomno podometno tipkalo

SE 1 protivlomno nadometno tipkalo

SIMPLEX R pristopni kontroler na tastaturo

Splo{en pregled dodatne opreme

SIMPLEX pristopni ~italec brezkontaktnih kartic



IDENT: 800000610

IDENT: 800000609

IDENT: 800000608
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ohi{je: PVC
~elna plo{~a: aluminij
dimenzije: 81 x 10 x 81mm (d x { x v)

ohi{je: PVC
~elna plo{~a: aluminij
dimenzije: 85 x 46 x 85mm (d x { x v)

ohi{je: PVC
~elna plo{~a: aluminij
dimenzije: 85 x 46 x 85mm (d x { x v)

IDENT: 800000607

ohi{je: PVC
dimenzije: 80 x 80 x 36mm (d x { x v)
napajalna napetost: 24 VDC
izhod: breznapetostni RELE kontakt NO in NC;
          max. 16A/250 VAC

KE 10 nadometno stikalo - izklop v sili - STOP

KE 10P podometno stikalo - izklop v sili - STOP

KT 10 nadometna tipka za odpiranje vrat

Splo{en pregled dodatne opreme

MOD 10 modul za vklop toplotne zavese



ohi{je: PVC
~elna plo{~a: aluminij
dimenzije: 81 x 10 x 81mm (d x { x v)

IDENT: 800000614

IDENT: 800000613

IDENT: 800000612

IDENT: 800000611

ohi{je: PVC
~elna plo{~a: aluminij
dimenzije: 85 x 46 x 85mm (d x { x v)
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ohi{je: PVC
~elna plo{~a: aluminij
dimenzije: 81 x 10 x 81mm (d x { x v)

ohi{je: PVC
~elna plo{~a: aluminij
dimenzije: 85 x 46 x 85mm (d x { x v)

KT 10P podometna tipka za odpiranje vrat

KT 11 nadometna tipka RESET

KT 11P podometna tipka RESET

KOM 11 nadometno eksterno stikalo

Splo{en pregled dodatne opreme



ohi{je: PVC
~elna plo{~a: aluminij
dimenzije: 81 x 10 x 81mm (d x { x v)

IDENT: 800000615

ohi{je: PVC
~elna plo{~a: aluminij
dimenzije: 85 x 46 x 85mm (d x { x v)
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ohi{je: PVC
~elna plo{~a: aluminij
dimenzije: 81 x 10 x 81mm (d x { x v)

IDENT: 800000617
KOM 12P podometno eksterno stikalo s klju~em

IDENT: 800000616
KOM 12 nadometno eksterno stikalo s klju~em

KOM 11P podometno eksterno stikalo

Splo{en pregled dodatne opreme



IDENT: 0000688

!
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VIJAK

MATICA IDENT: 0000689

IDENT: 800000549
ro ~ica za odklepanje vrat ob izpadu el. energije

Ro~ico za odklepanje vrat uporabljamo samo v primeru izpada elektri~ne energije
ali, ~e je avtomatski sistem v okvari. Za odklepanje vrat je potrebno varnostno ro~ico
postaviti v iztegnjen polo`aj (glej sliko 2).
V kolikor pa sistem normalno obratuje,
pa mora biti ro~ica v neiztegnjenem polo`aju (glej sliko 1).

Slika 1 Slika 2

Ob preklopu v re`im delovanja
“        zaprto - zaklenjeno ”, je
potrebno preveriti polo`aj varnostne
ro~ice. Ro~ica mora biti v neiztegnjenem
polo`aju (glej sliko 1), saj bodo le v tem
primeru vrata zaprta in zaklenjena.

SH 3

Sistem za odklepanje vrat SH2 uporabljamo samo v primeru ko so avtomatska vrata
edini vhod v stavbo. Montira se na zunanji strani v stikala SE1 oziroma SE2 ali v
kak{en drug protivlomni sistem. Za odklepanje vrat je potrebno vijak sistema SH2
odviti (glej sliko 2).
V kolikor pa sistem normalno obratuje,
pa mora biti ro~ica v privitem polo`aju (glej sliko 1).

SH2, SH3

SH 2 sistem za odklepanje vrat ob izpadu el. energije

Slika 1 Slika 2

Ob preklopu v re`im delovanja
“        zaprto - zaklenjeno ”, je
potrebno preveriti polo`aj sistema SH2.
Sistem mora biti v privitem polo`aju
(glej sliko 1), saj bodo le v tem primeru
vrata zaprta in zaklenjena.


